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1. Veiligheidsvoorschriften 
 

Lees aandachtig de veiligheidsvoorschriften voor de installatie! 

Het incorrect installeren door het negeren van instructies kan serieuze schade of letsel tot gevolg hebben. 

De ernst van de waarschuwing wordt op 2 verschillende manieren geclassificeerd. 

    Het niet in acht nemen van een WAARSCHUWING!, kan de dood tot gevolg hebben! 

WAARSCHUWING!  Het apparaat dient volgens wet- en regelgeving te worden geïnstalleerd. 

    Het niet in acht nemen van een LETOP! melding, kan serieuze letsel of schade aan het  

LETOP!    apparaat als gevolg hebben. 

 

 WAARSCHUWING! 

- Lees zorgvuldig de veiligheidsvoorschriften alvorens te beginnen met de installatie. 
- In bepaalde omgevingen, zoals keukens, serverruimtes, etc., is het gebruik van speciale daarvoor 

bestemden airconditioning systemen zeer sterk aanbevolen. 
- Alleen getrainde en gecertificeerde monteurs zouden installaties, reparaties en onderhoud moeten 

uitvoeren aan deze airconditioner. 
Onjuiste installatie kan resulteren in een elektrische schok, kortsluiting, lekkage, brand, of andere schade 
aan apparatuur en persoonlijk eigendom. 

- Volg de installatie instructies stap voor stap zoals beschreven in deze handleiding. 
Onjuiste installatie kan resulteren in een elektrische schok, kortsluiting, lekkage, brand, of andere schade 
aan apparatuur en persoonlijk eigendom. 

- Voor dat je de buitenunit gaat installeren houdt rekening met sterke wind en aardbevingen die mogelijk 
invloed hebben op de werking van het apparaat. Het niet rekeninghouden hiermee kan ervoor zorgen dat 
het apparaat stuk gaat. 

- Na installatie, controleer of er geen lekkage is van het koelgas en dat de buitenunit juist werkt. Koelgas is 
zowel giftig als licht ontvlambaar en is dus een groot risico voor de gezondheid en veiligheid. 

- Gebruikt alleen middelen die door de fabrikant worden voorgeschreven om het ontdooi proces te 
versnellen of om te schoon te maken. 

- Er moet een werkschakelaar bij de installatie ingebouwd om het apparaat volledig af te kunnen sluiten van 
het stroom. 

- Ieder persoon die betrokken is bij het werken aan of bij het aanpassen van de koelleiding moet 
gecertificeerd zijn door een erkend certificering instantie. 

- Houdt ventilatie openingen vrij van obstructies. 
Note: De volgende informatie is van toepassing op apparaten met het koelgas R32/R290. 

- Het apparaat dient opgeslagen te worden in een ruimte uit de buurt van open vlammen. 
- Niet doorboren of in de brand steken. 
- Wees u ervan bewust dat de koelgassen geurloos kunnen zijn. 
- Neem nationale regelgeving in acht m.b.t. het koelgas. 

 
Opmerking over het koelgas 

- In deze airconditioning buitenunit is koelgas aanwezig. Specifieke informatie omtrent het type gas en de 
hoeveelheid kunt u terugvinden op het label van de buitenunit zelf. 

- Installatie, onderhoud en reparatie dient uitgevoerd te worden door een gecertificeerd monteur. 
- Product ontkoppeling en recyclen dient te worden uitgevoerd door een gecertificeerd monteur. 
- Wanneer er in het apparaat lek detectie is geinstalleerd, dient deze minimaal 1 keer in de 12 maanden te 

worden gecontroleerd. 
- Wanneer de buitenunit is gecontroleerd op lekkage, het bijhouden van een overzicht van alle controles is 

sterk aanbevolen. 
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2. Installatie overzicht 
 

Installatie volgorde ς Wandunit 
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3. Benodigdheden 

 
Letop! De installatie moeten worden uitgevoerd volgens de regelgeving van de lokale en nationale 
standaarden. De installatie kan anders zijn in verschillende landen. 

 

  



 

RR Trading B.V. 6 / 28  Rev.01 
 

4. Installatie Wandunit 
 

Installatie instructies ï Wandunit 
 
Voor de installatie: 
Alvorens je begint met het installeren van de wandunit, controleer op de doos van de wandunit en de buitenunit 
het modeltype, deze moet voor beiden gelijkt zijn Bijv: Wandunit: AGFXI12RP24 Buitenunit: AGFXO12RP24. 
 
Stap 1: Bepaald locatie wandunit 
Voordat je de wandunit gaat installeren moet je een geschikte locatie kiezen. De hieronder genoemde 
voorwaarden helpen je een geschikte locatie te kiezen voor de wandunit. 
 
Geschikte locatie voldoet aan de volgende voorwaarden: 

Õ Goede lucht circulatie 

Õ Handige afwatering 

Õ Geluid van de unit zal geen overlast veroorzaken aan anderen 

Õ Stevige solide ondergrond ï locatie mag niet gaan trillen 

Õ Stevig genoeg om het gewicht van de wandunit te dragen 

Õ En locatie minsten 1 meter van andere elektronisch apparatuur (bijv. TV, Radio, Computer) 
 
Installeer de wandunit NIET in de volgende locaties: 

In de buurt van warmtebronnen, stoom, of ontvlambare gassen 

In de buurt van brandbare dingen, zoals gordijnen of kleren 

In de buurt van obstakels die de lucht circulatie kunnen blokkeren 

In de buurt van de dooropening 

Op een locatie in direct zonlicht 
 
Opmerking: over het gat in de muur 
Als er geen vaste koelleidingen zijn: 
Bij het kiezen van een locatie, houd er dan rekening mee dat je genoeg ruimte overlaat voor het gat in de muur 
voor de stroomkabel en de koelleiding die de wandunit en buitenunit met elkaar verbinden. De standaard positie 
van alle aansluiting is rechts van de wandunit (gezien vanaf de voorkant). Maar deze kan ook via de linkerkant 
aangesloten worden. 
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Stap 2: bevestig de wandbeugel aan de muur 
Doormiddel van de wandbeugel bevestig je de wandunit aan de muur.  
1. Verwijder de schroef die de wandbeugel bevestigt aan de achterkant van de wandunit. 
2. Plaats de wandbeugel tegen de muur op een locatie die voldoet aan de voorwaarden. 
3. Boor gaten voor het bevestigen van de wandbeugel op plekken die het gewicht van de wandunit kunnen 
houden. 
4. Bevestig de wandbeugel met de meegeleverde schroeven. 
5. Zorg dat de wandbeugel plat tegen de muur aan zit. 
 
Opmerking: 
Als de muur van beton, steen of vergelijkbaar materiaal is, boor dan gaten van Ø5mm doorsnede gebruik de 
meegeleverde wandpluggen. Bevestig daarna de beugel met de meegeleverde schroeven. 
 
Stap 3: Boor een gat voor de koelleiding, etc. 
Er moet een gat worden geboord in de muur voor de koelleiding, condensafvoer en stroomtoevoer die wandunit 
met de buitenunit verbind. 
1. Bepaal de locatie voor het gat op basis van de positie van de wandbeugel op de muur. Zie volgende pagina 
voor juiste locatie bepaling. 
2. Boor een gat van Ø65mm die iets schuin afloopt, zodat het condenswater natuurlijk afloopt. 
3. Plaats de beschermring in het gat, dit zorgt dat de scherpe randen worden afgedekt en zorgt ervoor dat het gat 
afgesloten voor wanneer de installatie klaar is. 
 
Opmerking: Zorg ervoor dat er bij het boren in de muur geen bedrading of leidingwerk wordt geraakt. 
 
Wandbeugel dimensies: 
Verschillende modellen hebben verschillende wandbeugels. Om ervoor te zorgen dat je genoeg ruimte hebt om 
de wandunit op te hangen, gebruik de dimensietekening op de volgende pagina om de juiste breedte en hoogte 
te bepalen. 
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Stap 4: Bereid de koelleiding voor 
De koelleiding zit in een geïsoleerde hoes die vast zit aan de achterkant van de wandunit. Je moet eerst de 
koelleiding voorbereiden voordat je deze door het gat in de muur steekt. Refereer naar hoofdstuk 6 Aansluiten 
Koelleiding voor gedetailleerde instructies over pijpflaren, flare benodigdheden, techniek, etc. 
1. Bepaal aan welke kant de koelleiding uit het apparaat komt gebaseerd op de positionering van de wandbeugel 
op de muur. 
2. Als het gat in de muur achter de wandunit zit, laat dan uitsnij stukken erin zitten. Als de het gat naast de 
wandunit is, verwijder dan het plastic uitsnijstuk aan die zijde van de wandunit. Hierdoor maak je een opening 
waar de koelleiding, etc. doorheen kan. Gebruik een naaldbektang als het stuk plastic moeilijk te verwijderen is. 
 

 
 
3. Gebruik een schaar om de isolatiehoes af te knippen, zodat er 15cm koelleiding zichtbaar is. Dit heeft 2 
doelen:  
 - om het verbindingsproces van de koelmiddelleidingen te vergemakkelijken 
 - om gaslekcontroles te vergemakkelijken en u in staat te stellen te controleren op deuken 
4. Sluit de koelleiding aan die wandunit verbind met de buitenunit. (voor meer informatie zie hoofdstuk 6 
Aansluiten Koelleiding) 
5. Gebaseerd op de positie van het gat in de muur relatief aan de wandbeugel, bepaal de hoek  die nodig is voor 
de koelleiding. 
6. Pak de koelleiding vast aan de basis van de bocht 
7. Buig met gelijke druk LANGZAAM de leiding naar het gat. Zorg ervoor dat de leiding NIET knikt of beschadigd 
tijdens het buigen.  
 
Opmerking: De koelleiding kan op vier verschillende hoeken de wandunit verlaten: 
- Linkerzijkant 
- Linker achterkant 
- Rechterzijkant 
- Rechter achterkant 

 

LET OP! Wees extreem voorzichtig dat de koelleiding niet beschadigd, knikt of deukt 
tijdens het buigen. Elke beschadiging zal de prestatie van de unit beïnvloeden. 
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Stap 5: Verbind de afvoerslang 
Standaard is de afvoer aangesloten aan linkerkant van de wandunit (als je naar de achterkant kijkt). Deze is ook 
rechts aan te sluiten. 
1. Bevestig de afvoer aan dezelfde kant als waar de koelleidingen de unit uitgaan, om voor een goede afwatering 
te zorgen. 
2. Bevestig de verlenging van de afvoerslang (niet meegeleverd) aan het einde van de afvoer. 
3. Wikkel het verbindingspunt stevig met Teflon tape om een goede afdichting te garanderen en lekken te 
voorkomen. 
4. Wikkel het gedeelte van de afvoerslang dat binnen blijft met schuimpijp isolatie om condensatie te voorkomen. 
5. Verwijder het luchtfilter en giet een kleine hoeveelheid water in de afvoerbak om te controleren dat de afvoer 
goed afloopt. 
 
Opmerking: Stop het ongebruikte afvoergat 
Om lekken te voorkomen, sluit het ongebruikte afvoergat met de meegeleverde rubberen plug af. 
 
 
LETOP! Afvoerslang plaatsing 
Zorg ervoor dat de afvoerslang wordt geplaatst volgens Fig. 1 

Knik de afvoerslang NIET. 

Maak GEEN waterslot. 

Steek het uiteinde van de afvoerslang NIET in water of een container die water verzameld. 
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LEES DEZE VOORSCHRIFTEN VOORDAT U ELEKTRISCH WERK UITVOERT 
1. Alle bedrading moet voldoen aan de lokale en nationale elektrische voorschriften en moet worden geïnstalleerd 
door een erkende elektricien. 
2. Alle elektrische aansluitingen moeten worden gemaakt volgens het schema voor elektrische aansluitingen op 
de panelen van de wand- en buitenunits. 
3. Stop onmiddellijk met werken als er een ernstig veiligheidsprobleem is met de stroomvoorziening. Leg de 
situatie uit aan de klant en weiger de eenheid te installeren totdat het veiligheidsprobleem correct is opgelost. 
4. De voedingsspanning moet binnen 90-110% van de nominale spanning liggen. Onvoldoende 
stroomvoorziening kan storingen, elektrische schokken of brand veroorzaken. 
5. Als u de stroom aansluit op een vaste bedrading, installeer dan een overspanningsbeveiliging en 
hoofdschakelaar met een capaciteit van 1,5 maal de maximale stroomsterkte van de eenheid. 
6. Als de voeding wordt aangesloten op vaste bedrading, dan moet er een schakelaar of stroomonderbreker die 
alle polen verbreekt, met een contactscheiding van minimaal 1/8ò (3 mm) worden geïnstalleerd in de vaste 
bedrading. De gekwalificeerde technicus moet een goedgekeurde stroomonderbreker of schakelaar gebruiken. 
7. Sluit het apparaat alleen aan op een afzonderlijk vertakt circuituitgang. Sluit geen ander apparaat aan naar dat 
stopcontact. 
8. Zorg ervoor dat u de airconditioner goed aardt. 
9. Elke draad moet stevig zijn aangesloten. Losse bedrading kan de terminal oververhitten, resulterend in 
productstoringen en mogelijk brand. 
10. Laat draden niet tegen koelleidingen, de compressor of bewegende delen aankomen of rusten binnen de unit. 
11. Als het apparaat een extra elektrische verwarming heeft, moet deze op minimaal 1 meter afstand worden 
geïnstalleerd van brandbare materialen. 

 

 WAARSCHUWING! 
ALVORENS ELEKTRISCH OF BEDRADINGSWERK UIT TE VOEREN, ZET DE HOOFDVOEDING 
NAAR HET SYSTEEM UIT. 
 
Stap 6: Verbind de signaalkabel 
De signaalkabel maakt communicatie mogelijk tussen de wand- en buitenunits. Zorg ervoor dat de juiste 
kabelmaat wordt gebruikt bij het verbinden. 
 

Nominale 
stroom van 
Toestel (A) 

Nominale 
dwarsdoorsnede 
(mm²) 

> 3 en Ò 6 0.75 

> 6 en Ò 10 1 

> 10 en Ò 16 1.5 

> 16 en Ò 25 2.5 

> 25 en Ò 32 4 

> 32 en Ò 40 6 

 
KIES DE JUISTE KABELMAAT 
De grootte van de voedingskabel, signaalkabel, zekering en schakelaar worden bepaald door de maximale 
stroom van de eenheid. De maximale stroom staat aangegeven op het typeplaatje dat zich bevindt op het 
zijpaneel van het apparaat. Gebruik het typeplaatje ter referentie om de juiste kabel, zekering of schakelaar te 
kiezen. 
 
NEEM NOTA VAN ZEKERINGSPECIFICATIES 
De printplaat (PCB) van de airconditioner is voorzien van een zekering om tegen overspanning te beschermen. 
De specificaties van de zekering zijn afgedrukt op de printplaat, zoals: 
Wandunit: T5A / 250VAC 
Buitenunit (van toepassing op units met koelmiddel R32 of R290): 
T20A / 250VAC (<= 18000Btu / h-eenheden) 
T30A / 250VAC (> 18000Btu / h-eenheden) 
OPMERKING: De zekering is gemaakt van keramiek. 
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1. Bereid de kabel voor op aansluiting: 
a. Strip de rubberen mantel met draadstrippers van de 
signaalkabel tot ongeveer 40 mm van de draden 
binnenin. 
b. Strip de isolatie van de uiteinden van de draden. 
c. Gebruik een krimptang om aderhulzen van het U-type 
aan de uiteinden van de draden te zetten. 

2. open het frontpaneel van de wandunit 
3. maak met een schroevendraaier de aansluitdoos open.  
 

 WAARSCHUWING! 
ALLE BEDRADING MOET STRIKT UITGEVOERD 
WORDEN VOLGENS HET BEDRADINGSSCHEMA 
GELEGEN AAN DE BINNENKANT VAN DE 
DRAADBEKLEDING VAN DE BINNENUNIT. 
 
4. Schroef de kabelklem los onder aan de aansluitdoos. 
5. Verwijder het plastic paneel linksonder aan de achterkant 
van het apparaat. 
6. Voer de signaaldraad door deze gleuf, van de achterkant van het apparaat naar de voorkant. 
7. Aan de voorkant van het apparaat, breng de kleuren van de draden overeen met de labels op het 
klemmenblok, sluit de aderhuls aan en schroef elke draad stevig vast op de bijbehorende aansluiting. 
 
LETOP!  
HAAL DE FASE- EN NULDRAAD NIET DOORELKAAR! 
Dit is gevaarlijk en kan de airconditioner beschadigen. 
 
8. Na het controleren of elke verbinding goed is bevestigd, zet de signaalkabel vast met de kabelklem. Schroef de 

kabelklem stevig vast. 

9. Plaats de draadafdekking aan de voorkant van het apparaat en het plastic paneel aan de achterkant terug. 

 

Opmerking: De aansluiting kan verschillen bij andere units. 

 

Stap 7: Wikkel leidingen en kabels in 

Voordat u de leidingen, de afvoerslang en de 

signaalkabel door het gat in de muur voert, 

moet u ze bundelen om ruimte te besparen, 

te beschermen en te isoleren.  

1. Bundel de afvoerslang, 

koelmiddelleidingen en signaalkabel volgens 

de afbeelding hiernaast. 

 
AFVOERSLANG MOET ONDERAAN 
Zorg ervoor dat de afvoerslang zich 
onderaan de bundel bevindt. Als u de 
afvoerslang bovenop de bundel plaatst, kan 
de opvangbak overstromen, wat kan leiden 
tot brand of waterschade. 
 
VERWEEF DE SIGNAALKABEL NIET MET ANDERE DRADEN 
Bij het bundelen mag u de signaalkabel niet verweven of kruisen met andere bedrading. 
 
2. Bevestig de afvoerslang met behulp van zelfklevende vinyltape aan de onderkant van de koelleidingen. 
3. Wikkel de signaaldraad, de koelmiddelleidingen en de afvoerslang stevig samen met isolatieband. Controleer 
nogmaals of alle items zijn gebundeld in overeenstemming met de afbeelding hierboven. 
 
ENDSTUKKEN KOELLEIDING NIET INWIKKELEN 
Houd bij het inpakken van de bundel de uiteinden van de leidingen onverpakt. U moet toegang hebben zodat 
deze aan het einde van het installatieproces op lekken kunnen worden getest. (zie hoofdstuk 8 Elektrische en 
Lekcontroles). 
 
Stap 8: Monteer de wandunit 
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Als u de leidingen van uit binnen naar buiten doet, doe dan het volgende: 
1. Als u de koelleiding al door het gat in de muur bent gepasseerd, gaat u verder met stap 4. 
2. Controleer anders dubbel of de uiteinden van de koelleidingen zijn afgedicht om te voorkomen dat vuil of 
vreemde materialen in de pijpen komen. 
3. Leid de omwikkelde bundel koelleidingen, afvoerslang en signaaldraad langzaam door het gat in de muur. 
4. Haak de bovenkant van de wandunit op de bovenste haak van de wandbeugel. 
5. Controleer of de wandunit stevig is vastgehaakt aan de wandbeugel door lichte druk uit te oefenen op de 
linker- en rechterkant van de wandunit. Het apparaat mag niet schudden of verschuiven. 
6. Druk met gelijkmatige druk op de onderste helft van het apparaat. Blijf duwen totdat het apparaat op de haken 
langs de onderkant van de montageplaat klikt. 
7. Controleer nogmaals of het apparaat stevig is bevestigd door lichte druk uit te oefenen op de linker- en 
rechterkant van het apparaat. 
 
Als er al koelleidingen in de muur aanwezig zijn, doet u het volgende: 
1. Haak de bovenkant van de wandunit op de bovenste haak van de 
montageplaat. 
2. Gebruik een beugel of wig om het apparaat rechtop te zetten, zodat u 
voldoende ruimte hebt om de koelleidingen, signaalkabel en afvoerslang aan 
te sluiten. Zie afbeelding 3.11 voor een voorbeeld. 
3. Sluit de afvoerslang en de koelleidingen aan (zie Aansluiting koelleidingen 
sectie van deze handleiding voor instructies). 
4. Houd het aansluitpunt van de buis bloot om de lektest uit te voeren (zie 
hoofdstuk Elektrische controles en lekcontroles in deze handleiding). 
5. Wikkel het aansluitpunt na de lektest in met isolatietape. 
6. Verwijder de beugel of wig waarmee het apparaat wordt gestut. 
7. Druk met gelijkmatige druk op de onderste helft van het apparaat. Blijf 
duwen totdat het apparaat op de haken langs de onderkant van de 
wandbeugel klikt. 
 
EENHEID IS VERSTELBAAR 
Houd er rekening mee dat de haken op de montageplaat kleiner zijn dan de gaten aan de achterkant van het 
apparaat. Als u vindt dat u niet voldoende ruimte hebt om bestaande leidingen aan te sluiten op de wandunit, kan 
de unit links of rechts worden aangepast met ongeveer 30-50 mm, afhankelijk van het model. (Zie Fig. 3.12.) 
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5. Installatie Buitenunit 
 

Installatie instructies ï Buitenunit 
 
Stap 1: Selecteer installatielocatie 
Voordat u de buitenunit installeert, moet u een geschikte locatie 
kiezen. Hieronder volgen normen die u helpen bij het kiezen van een 
geschikte locatie voor het apparaat. 
 
Goede installatielocaties voldoen aan de volgende normen: 

Õ  Voldoet aan alle ruimtelijke vereisten die worden weergegeven in 
Eisen aan installatieruimte (zie afbeelding hiernaast) 

Õ  Goede luchtcirculatie en ventilatie 

Õ  Stevig en solide - de locatie kan het apparaat ondersteunen en zal 
niet trillen  
Õ  Geluid van het apparaat zal anderen niet storen 

Õ  Beschermd tegen langdurige periodes van direct zonlicht of regen 
 
Installeer het apparaat NIET op de volgende locaties: 

In de buurt van een obstakel dat luchtinlaten en -uitlaten 
blokkeert 

In de buurt van een openbare straat, drukke gebieden, of 
waar lawaai van het apparaat anderen zal storen 

In de buurt van dieren of planten die schade kunnen oplopen 
door afvoer van hete lucht 

In de buurt van elke bron van brandbaar gas 

Op een locatie die wordt blootgesteld aan grote hoeveelheden stof 

Op een locatie die wordt blootgesteld aan overmatige hoeveelheden zoute lucht 
 
SPECIALE OVERWEGINGEN VOOR EXTREEM WEER 
Als het apparaat wordt blootgesteld aan hevige wind: 
Installeer het apparaat zodanig dat de luchtafvoerventilator een hoek van 
90 ° maakt met de windrichting. Bouw indien nodig een barrière voor het 
apparaat om het tegen extreem zware wind te beschermen. Zie 
afbeeldingen hiernaast. 
 
Als het apparaat vaak wordt blootgesteld aan hevige regen of 
sneeuw: 
Bouw een schuilplaats boven het apparaat om het te beschermen tegen 
regen of sneeuw. Pas op dat u de luchtstroom rond het apparaat niet 
belemmert. 
Als het apparaat vaak wordt blootgesteld aan zoute lucht (kust): 
Gebruik een buitenunit die speciaal is ontworpen om corrosie te weerstaan. 
 
Stap 2: Installeer de afvoeraansluiting 
Warmtepompunits vereisen een afvoertap. Voordat u de buitenunit 
vastschroeft, moet u deze installeren aan de onderkant van het 
apparaat. Merk op dat er twee verschillende soorten afvoertaps zijn 
afhankelijk van het type buitenunit. 
 
Als de afvoeraansluiting wordt geleverd met een rubberen 
afdichting, doe deze dan op de afvoertap. doe het volgende: 
1. Plaats de afvoertap in het gat in de bodem van de unit. 
2. Draai de afvoertap 90° totdat deze op zijn plaats klikt met de 
voorkant van het apparaat in de gaten. 
3. Sluit een afvoerslang (niet meegeleverd) aan op de 
afvoeraansluiting om water uit de unit te leiden tijdens de 
verwarmingsmodus. 
 
IN KOUDE KLIMATEN 
Zorg in koude klimaten dat de afvoerslang zo verticaal mogelijk staat om snel water te garanderen 
drainage. Als water te langzaam wegloopt, kan het in de slang bevriezen en het apparaat onder water zetten 
























